
  

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. Le informazioni riportate nella presente corrispondono alle nostre attuali conoscenze. Da esse non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Bildex si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e modelli senza obbligo di preavviso. Bildex S.r.l. - Via Della Filanda, 7/9 - 37060 Lugagnano di Sona - Verona - Italy tel +39 045 670 43 55  -  Fax +39 045 675 68 97  -  info@bildex.it  -  www.bildex.it 
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Lunghezza 50 m (±1%) 

Altezza 100 cm (±1%) 

Misura rete (maglia) 4 (±0,5) mm x 5 (±0,5) mm 

Colore Bianca 

PESO 160 g/m² (±5%) 

Contenuto Organico 18 (±4)% 

Resistenza alla trazione 

   (ORDITO/TRAMA) 
1700 N/5cm / 2000 N/5cm 

Allungamento   
(ORDITO/TRAMA) 

3,0-4,0% / 3,0-4,0% 

Reazione al Fuoco F 

Certificazione ETAG004 

Packing: 
Il rotolo vengono impacchettati in verticale in scatole  di cartone, su un pallet. 
Magazzino: 
I rotoli devono restare in luoghi asciutti. Temperatura di magazzino da -10°C a + 40 °C. 

Norme: 
É compito del progettista valutare l’utilizzo del prodotto in funzione della legislazione vigente e delle norme di riferimento. 

         150 PCS    RETE CAPPOTTO 

Materiale Fibra di vetro resistente agli alcali 


