
CALCESTRUZZO

A
CALCESTRUZZO 

CELLULARE
MATTONE PIENO

B
MATTONE FORATO

C
CALCESTRUZZO 
ALLEGGERITO

D E

570 10X70 500 PZ

590 10X90 500 PZ

5110 10X110 400 PZ

5130 10X130 350 PZ

5150 10X150 300 PZ

5180 10X180 250 PZ

5210 10X210 210 PZ

570P 10X70 200 PZ

590P 10X90 200 PZ

5120P 10X120 200 PZ

5140P 10X140 200 PZ

5160P 10X160 200 PZ

5180P 10X180 200 PZ

5200P 10X200 200 PZ

5220P 10X220 100 PZ

TASSELLI ESPANSIONE CON CHIODO PLUS ETAG 014

TASSELLI ESPANSIONE CON CHIODO ETAG 014
BENESTARE TECNICO EUROPEO ETA 12/0334
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h1 = Profondità del foro
hef = Profondità di ancoraggio
dnom = Diametro del tassello
Sfix = Spessore fissabile
hd = Spessore pannello isolante
ttol = Spessore collate più intonaco preesistente
La = Lunghezza del tassello

Lo spessore fissabile dal tassello non è dato solo dallo 
spessore del pannello isolante (hd), vanno infatti som-
mati anche lo spessore dello strato di collante, circa 1cm, 
e dell’eventuale vecchio intonaco, circa 2 cm (ttol). Quin-
di la scelta della lunghezza del tassello va fatta secondo 
la formula:  

La= hef + sfix = hef + hd + ttol

d
 
nom

t  tol
h  ef

h d

h  1 La  : lunghezza tassello
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